جامعة الملك سعود        إدارة وترشيد مياه الري (523هزر)            العام الجامعي      
كلية علوم الأغذية والزراعة          التمرين السابع                   1428 ـ 1429ﻫ
قسم الهندسة الزراعية       تصميم المقطع الأمثل لقنوات الري      الفصل الدراسي الثاني
1- أ :  يراد تصميم قطاع قناة ري  تحمل تصرف 1.7 م3/ثا باستخدام معادلتي كوتر وكينيدي

          إذا علمت البيانات التالية:

n = 0.0225          m = 1             s = 1 : 5000            z = 1/2

     ب:  لو تغير الميل الطولي للقناة s = 1 ; 4000  فهل تتغير أبعاد قطاع القناة ؟ بين ذلك؟

     ج: إذا كان طول القناة في أ  2كيلومتر، محفورة في تربة طينية سلتيه، فاحسب الفاقد

          المائي بالتسرب في كل سنة من هذه القناة الترابية؟

2 – يراد تصميم قطاع قناة  بحيث يكون معدل تصرف الماء المنقول فيها 30 م3/ثا ، علما بأن 

    قطر حبيبات الطمي في مياهها هو 0.32 مم  والميل الجانبي للقناة   z = 1.25  استخدم معادلة

    ليسي.

3 – اعد تصميم قطاع القناة في السؤال السابق مستخدما معادلة لندلي.وقارن بين النتائج.

